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OFLPS - F55 kontroler 
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3 
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EPROM - Modul z operacijskim sistemom,vedno v kombinaciji. ii 
Z — stemih 


i 
CFU modulom, Uporabljal se je samo v starejših s 
(Epromska verzija 15 88), 


j 
v 
l 


CPU - Uporaben samo v kombinaciji z modulom EPROM, 


ga ge dli 


CPUP - Modul v novejših sistemih,nadomešča modula CPU in EPROM 
vendar nima operacijskega sistema, Operacijski sistem 
nalagamo z diskete, NAH ' j 
Ceprav imajo enake P/N,moduli niso enaki za vse sisteme 
la vsak sistem je na (EUP drugačen BOOT Eproa, 


j Rupina malni 4 enote, Uporablja se samo v 
sistemih Bi/?1,ki imajo PERTEC ali SHUBART disketne enote 


FLPB - O kani zel sr juparalii se v vseh 84/74 in 88/71,ki 
; imajo MPI disketne enote, 


aralelni vmesnik ca gu nkiGE tastature (B8/71),tiskalnika 
——  — (CENTRONICS) in drugin naprav v BB/7A, 


ASL - Asinhroni serijski vmesnik za priklop tiskalnika (RS 232/L) 
Uporablja se tudi za komunikacijo preko modema ali direktno 
na drug računalnik, 


RAK 32,128 - Poanilnika,uporabna v obeh sistemih,naslove izbiramo 
—. 5 pomočjo stikal. 


VDC - Video kontroler NE se v 88/7i,na izhodu dobimo 
h sestavljen VIDEd signalicomposite video). 


SEZ /A 2 


BUS - Zaključitev Hi piepakega vodi la,generira napetost -5 V, 

% jedel  .E »a 4 H 1, CU 

——— na njem je RESET logika,ki resetira sistem,ko pade 13VY 
pod določeno mejo, 


SIO - Dvokanalni serijski Nika B8/?i se uporablja za 


Sinhrono komunikacijo (UT 


DART - Dvokanalni serijski vmesnik,v 88/74 ga uporabljamo za 
priklop terminalov (88/75, PAKA) 


HDC - Kontroler v 88/74 za priklop diskovnih enot (SMD interface! 


Nanj je priključena LARK diskovna enota, 


VDCL - Video kontroler v terminalu 86/75,na izhodu dobimo 
sestavljen VIDEJ signal.Ne moremo ga zamenjati z VDC, 


SBPS - logična enota za terminal 80/75,nanj priklopimo povezavo 
na sistem in tastaturo, 
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NAPAJALNIK 0 7 O 1 75 1 76 ! 
NAKA 
ze ČE ON o NE Nk ono Kasno A re enake A 
BPT 23 JAR 
oe Vl JAN RNA JA 
BPT BAZ 48A 
V,t.5 ba ki 
Sočno niki Sa esa smes; tuzeusevstevanesus krosenw 
BPT B8J S4A 
45 V,iŠA a F MLA 
BPT B84 BAA j i 
45 V,EA jok j 
BPT gB4 BRA 
d- 17 V,-5 V kao 
ŠTSSESSIN OSE rr Sr rss lesov en risar a lsts tisi 
J 88/71 8 | OBB/7A. O! 
DISKETNA 
NOTA | FLPS | FLPB ; OFLPBO | 
PERTEC ba 
a a odi 
CDC 9486 bod ! 
SHUGART SA 880/881 | z | x | 
MPI j ia x 
1 1 


OPOMBA :Za različne FDD enote potrebujemo tudi ustrezne 


priključne kab 
FLP5 ) 


modul 


le (glej priključitev FDD enot na 


ZRRERRKEREKEKIREIEELELELEEA 
% ž 
z NASTAVITVE MODULOV Ooo 
4 H 


PREEIEKEREKEIEEEKKIIKEEEKIL 


Na naslednjih straneh so podane nastavitve oz,adresiranja 
za posamezne module, 


Nekateri moduli ne poirobuje ja nastavitev in zato tudi 

niso opisani, To so moduli : BUS , VDC , SBFS, 

BUS moduli: 

BUS moduli imajo iste P/N,vendar se med seboj razlikujejo : 
- modul za 88-71 ima vgrajen -5V regulator in RESET tipko 


- modul za 80-74 ima vgrajen -oV regulator in konektor za 
zunanjo RESET tipko 


- modul za 80-75 nima -5V regulatorjajima konektor za zunanjo 
RESET tipko 


BUS moduli imajo vgrajene 4 LED za optično indikacijo napetosti 


Pri terminalu 80/75 ne sveti LED št.2 (gledano od spodaj). 
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| KONTAKT 
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HAERRKIEKEEREEEEEA 
z ž 
to CPU, EPROM O ž 
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Modula CPU in EPROM se Po za starejših sistemih 
in vedno v kombinaciji drug z drugim | 
Nastavitev stikal za CPU modul: 


stikala 1 - 8 vsi OFF 


Nastavitev stikal za EPROM modul: 
stikala 1 - 8 vsi ON 


PiEEKEREEAKKEEEETI 


bi z 
2 VDC, VDCL O a 
bi bi 
PrEETKIEEIEKIKIJIJ 


Modul VDU v sistemi 88/71 ima predvidene mostiče za nastavitve, 


vendar se pri normalni uporabi ne nastavljajo, 


Hodula VDC in VDCL nista enaka in se ne moreta zamenjati, 


Nastavitev VDCL za 88/75: 


Mostiči so vstavljeni na pozicijah: 1, 
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CO CI ura 


PRREEEELEHIE | brilirkEM? 
. s | x 3 
x o CPUPO A «4, 
H 
PrrtreHHHa PHREHEEEHH 
Na PIU modul lahko prikijučimo tastaturo ali pa paralelni 
tiskalnik, 
Nastavl jena stikala ali vtiči za sistem 88/7l: laka) lene ublikala 4 
| nam | ana ana nnnnna a 
po TE ii 4 IN m 
8: s j K H bosji H ti 
po SEREGEE JI z bj Si 2 bdop 
S. oa kodo i bi boj (0 CE 
poo PO) Vd— ——T : ra ta podo od ji--i POG 
i ii H jo boj OK UP: 
i dod ME Sleei li Ep 
ii Z SK Z tod O 
ii OE 8 i A, SE 
Z A EN RR na am ii DOMA O | ooleeečne pres! bodo cl 
jp PIS NE H ; H ! Re i oi J 
2m, PA mn RA " 
iz (ke TASTATURA (88/71): TISKALNIK (86/76): 
žo (FE Ski-] O DEF OFE 
dai rji ON 
dobi doo OFF ON 
] ON ON 
4 ON ON 
H OFE OFF 
8 OFF OFF 
SW2-! ON ON 
2 ON ON 
3 ON ON 
4 ON ON 
9 ON OFF 
b ON UFE 
Hi ON OFE 
8 ON OFF 
SW3-! OFE OFE 
2 OFE OFE 
3 OFE FE 
4 OFF OFF 
J OFE ON 
b OFE OFE 
H OFF OFE 
8 ON UFF 
(B2/A 10 
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H 4 
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JARRKETKETEK 


Nastavitev stikal na 88/71 (SHUGART ali PERTEC FDD): 
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Nastavitev vtičev za sistem 88/74: 


Vstavljen mostič na poziciji J ' 
Adresa modula ODBH - DFH 


LA le 


[o > lea | 


KAEREEEKEKEKEEIAA 


bi x JKEKKKETEKEKATIE 
4 O RAM JZKO dd M ž 
z M 4 RAM IZBK O 
ZEKATTEEEIEEEKEZA s bi 
ZXRIKEKEKEKEEEAEE 
i Ia Adresa Stikala Skupna memorija 
Stikala Skupna memorija (ag ig x44 
S2 | 53 ' 54 ! 55 | S6 | 57 ' SB ra obra | seč-č h----- 
VE SV EKOK ----i----i--- O88088 hg % gi 8d 1 128 k 
ODNOOOON ODNO ON SON ! DON 32k 28888 Bi BI JA lo doo! 23b k 
Hi SON OON (ON ŠOFF O ČOON S ON bik Agag8 gi pri ai S 3B4 
ONOCOON ' ON šoFE € ON S ON ' ON Gbk bBBBE gi gi. 1 a. | sti k 
ON COON JO ON (OFF 'OFFO! ON ' ON (28k BBBGE ig! EJ bid k 
ONOUOON (OFF VON CONO !OON O! ON 168k Agigg kibi a Voj | (kB 
| ! H (5686 LI EPBEG.! 94 k 
: ESČBE ME ME MM (824 k 
OFF (OFF 'OFFE ' ON ŠOFFO 8 ON ! ON 
OFF (OFF 'OFF 'OFFO' ON ' ON ' ON 
Stikalo : 3 OFF (pri 44 KR na ON) 
b ON (pri 64 kB na OFF) IREHEEEEEEEEEEEEE 
Maksimalno možno naslavljanje je [M,vendar smo omejeni s PO oni uporabljen ž H 
Številom praznih mest v vodilo dre ID 88/71). B O NMI - interrupt (JN) [ g-ON — X-OFFO O X 
3 
HREREHREHHHHHH 
V EPROM verziji sistema 86/71 odpade prvi RAM modul (od 6-32k) iniia 


Pa ei ii Ij A O SEDE ODER LEE V sistemu ID 80/74 imamo lahko največ 7 RAM (128k modulov '! 


CO OO KU 


LOK ra 
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a z IEKAIKEETIT 
zo DARTO OH ki M 
HI HI so O HDCO A 
JEITLEZKELEI % že 
KIRAEIIKKIA 
Kis zs em o teo o SJE NENA SDD NE IE ES II KI NA RANE TREE | 
boj Lago Nastavitev vtičev za LARK diskovno enoto: 
Hodoketi b- El isti SRi!i | 
ME EU PI E3 65 | ! RASE oo — o, ooo — 
tod tel kel ji KA ' ! ! U | j 
ie dab etil 45 led osesnsesee lesesa Sense nese, (REN REN REJE (jočem 
id i-i4 gg i Vi ig ! 
pi i id deli da ! 
io Si, Hi UI V 
si | id tipi GO J V 
id ii giji JN ; 
ia , ME 
bodi dej izij ii] NU 
kodi i go ii GA sz li liji 3 z 
io Le be izi gig iii oi ! 
id : ; ii dod | 
ee eve es eo eni ose se Er ses Nosil ! igo'-! 
kem jesti i ib i-i 
Nastavitev mostičev za terminal 89/75 SK3. O! 
SKI SH2 ii 
91 - brez mostičev o b 4. 2 i kd 
62 - vstavljeni mostiči za 1,in 2.terminal : 1,2,4 PRE sre joleš 
j o u.in 4, terminal : 2,4 i o li 
53 - mostič na poziciji : » z OVA 
ŠA - mostiči na poziciji tl, ooo J 
G5 - mostič na poziciji : 6 kai yo. ' 
Sb - mostič na poziciji : 13 Mostiči so vstavljeni na stikalu SWi - 6 
S7 - mostič na poziciji : 6 J 
SB - mostiči na poziciji : 5,8 s] 
S9 - mostiči na poziciji : 1,2,7,8 2 
SIB - mostiči na poziciji : Mi: ; 
G11 - mostiči na poziciji : bžai se SW2 in SWJ so brez mostičev ! 


Adresa modula 98H - 93H 
Nastavitev mostičev za terminal PAKA 2986 


Modul ima iste nastavitve kot za 80/75,razen stikal S8 in S1$ 


SB - mostiči na poziciji : 3,7 
S18 - mostiči na poziciji : 5,7 
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Li 
S  TASTATURA  PRIKLJUCITEV PISKACA NA FID MODUL 
x A RE mM SE tPtec-e) 


KEIREKEEKEKEIIAHIEI 


KABEL ZA TASTATURO 


Na PIO modul lahko priključimo piskač,ki nas ob nepravilno 
vtipkani komandi zvočno opozori na napako. 


Piskad priključimo na konektor za tastaturo (periferno vodilo), 


STARA IZVEDBA 
paziti pa moramo na polariteto piskača (4 napajanje) 

| Konektor | | Konektor 2 ' Vodnik ' Signal ! 
sa s resen | passat 4... rese nali kontakt : £ i7 (45V) 
i i j al i pjava | GNDO ' [ 18 (PBT) 
2 až | rdeča ' GND. O! 
3 ; aj V orani, | ON). O! : ; ; ; s je re 
i i ai8 i rumena ' OGND O! OPOMBA: Piskač ne deluje v vseh sistemih (različni DP,515.) 
5 ali ! zelena | BND O! 
b al2 ' plava ' BND.O! 

s c? 0 vijol, | PAZ O! 
h B i cil ! siva ' PAL. O! 
: si J cB ' bela | PAJ 
ig : ciž (o drna | PFAB O! 
J li : cb 0 rjava | PA4 O! 
| iz | / z; to o] J 
: 14 | c9 ' orani, | PAS O! 
; ih | (a, |! zelena | PAL O! 
j 18 i tz : je | PAT O! 
Š 28 H tik | bela (| d43V O! 
| 21 H ti? ' črna || d5V o! 
h 23 : tis ' rdeča ' MRSTE ! 
d 24 1 ti ' orani., | MRESET ' 
h 33 J als 0 orani, | BND O! 
H JA j al? ' rumena | GND O! 

KOVA IZVEDBA 

i i ; cis ' rjava | ASTE ' 
ji H : ch io rjava | PA£ O! 
! 13 j cj | orani, | PAJO! 
h 15 J £j ! zelena ' PAL O! 
; i? | r2 ! vijol, | PA? O! 
bode GO ego do bela oi PAJO OJ 
J 24 J c9 to pjava | PAZ O' 
h 23 J cil ! granž. | PAL. O! 
J 25 i ci2 ' zelena | PAB O! 
- 28 H ci6 P črna | | d9V O! 
J 2? ; ci? | rdeča | d3V OO! 
: 31 : ci | pjava ' RESET ! 
bo 32 al i rdeta ' GNDO' 
| JE až i rumena GND i 
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NAPETOSTNI PRIKLJUČKI 


enot, 


ae ar A ea ed ena NI AI 
pno DA DJ PO UI PODPI PO POMI 


(CA vd —O DO SA CA ud -O CO OI CI ed -O CO Cola 
a A o m va OI OJ OI OL BO 


s. -O sede OS CO O CO KDO CIA si 
me sede CA VO DO side PO OCI PO PO DA CI ODITI 


i 
1 
1 
1 
i 
| <£ Kia »< KCX ČI V-A DJ PO ČNA Va ANO 1 
i — UJSKO.CLI Pre ce - ma 
K KLO OOUJOC | KLO OI LICI KO OO [om] —JLI 
| M-JOE Z .LI— —UJOLJLJUJUJ CC ic CE ČE a <i Lka.la. 
| CE TE  — — ILO OTR IK LILILOLO DD O OOIEK jas aj u-ja 
K MOD CO CD CD ID CI OD CI CI (OD ID CI CI CI CO CI CO KOMO O 
| ENRZKNKNNKK KAKA sb. di s ie 
| COLOČOCOLOLOLO LOLO LOCOLOCOLOCO COCO LOČOLOLO 
n 
h 
| 4 CA DO AE UD —O PCI Cr KD — DA PO seb UI O Po CO Or SSI DI 
(i —A —A A A A V —A oa — ea DIOIOA 
U 
H H 1 [ H 
1 h 1 1 1 
LI H H 1 H H 
LIJ H <t 1 1 1 v 
Fo V Pos »T—--—O 1 l | —OM HI 
CE. 1 Ca H 1 1 H 
LJ i 1 l 1 V 
a. Hi 1 1 Hi 1 
l 1 1 1 U ode a 
1 l 1 1 V min 
A TE MC] RAČ NE PaNNNIEA OO 
l | V l 1 de aa 
H H 1 1 1 IH Wu 
<I | 1 1 1 [ CL. 
— n i i 1 H FU ra 
<I-O | 1 l 1 1 ce 
MO l 1 V 1 
«rol 1 Hi l H TU 
-—Jo- 1 1 1 H 1 ze 
pome ka rodo 1 1 —CsSPIJ AJ 
CE— i 1 [) 1 1 J.— 
— uli 1 1 1 V GG č 
ZE OD 1 Li 1 V 1 My 
OGOI 1 1 1 Hi O gi 
COX | 1 1 1 1 Z ra 
l H | JI 1 OJ..4 
1 1 l 1 U .. 
1 1 1 1 Hi .a. 
—-I H v li 1 sm 
b-im | 1 | 1 1 »..-. 
CC | 1 1 1 1 sa 
<—i O 1 1 1 1 a 
CO | ue —C1 1 | —lrumi ». 
pom SAMI ro 1 1 1 1 .. 
TILCO | 1 1 1 1 .»a. 
UI<E | M 1 H H ».. 
CI | Hi 1 H Hi .. 
UI i 1 1 1 ».. 
H H 1 1 1 s... 
1 1 x 1 1 LICI 
1 e—- il l 1 HI < 
1 LJ 1 IM Mi >-> 
CI 1 —>mim il VICI ODGOIHI 
A | —>-— oe 1 I<i £aLi 
> | UILIZLOJ—> 1 IT —i >»Kcro—i 
bl - 1 cOr-<LI Hi 1 1 
| s Hi ae LJ] 
! "- 1 1 <£ <£i 
U rde U UI 
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3  SELEKTIRANJE FDDO 
ž PERTEC 3 
z x 
HEHE EEA 


Pred vgraditvijo nove FDD) enote moramo nastaviti selekt za vsak 
pogon posebej, Selekt nastavimo s stikaiom Sl,stikala S2 pa ne 


smemo premikati ' 


STIKALO Sl STIKALO S7 
' Pogon ' Stikalo ! Stikalo ! 
ji svočbose huma viseče P.--------i 
i1234/ i1234 
i-.-- |e bm 
odg o IABBI liIg8BA! 
i----— io Io 
io2 (BIEBI! 
1 ------- --------- J PERE 
; m 3 
x (-ON O 3 
ž bi 
KAEKKAKKKEKEEI 
Stikala in preveze na enoti: 
Men ča eb Gi šev Zb 00 ze za ton oi a a ND a Z Go MA ODO Za za ČE GA Čeh Ga en o | 
S2 U 
Jest ! 
ITTTTU TP7.Oo S. OO! 
RE o] 
gl 5 ei . 
TPIG 
jr RNA NE TVORI TA EME ME EVRE TEA j 
LE2 ZA el 


PREVEZAVI na FDD enoti: 


Pred vgradnjo FDD Pertec enote v sistem moramo OBVEZNO preveriti 
in po Dotrebi vstaviti dve prevezavi, 


Med točkama TPIB in TP? se nahaja: 

- skupina treh uporov; 

- upor 1,5k , kondenzator , upor 1,5kooo 
Levo in desno od obeh uporov sta predvidena dva 
povezovalna mesta,Na oba mesta prispajkamo prevezi 


te teh prevezav nimamo,nam sistem javlja " TRACK POSITION ", 
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x  MPI FDDO% x ID B8/75.Oo% 
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x 
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PRIKLJUČITEV MPI DISKETNIH ENOT 
Na novih sistemih ID 86-71 (FLPB kontroler ') so igrate 


NPI disketne enote.Naslednja tabela prikazuje selektiranje Terminal 86/75 je na sistem 86/76 povezan s trožilnim kablom 
enot, dolžine največ ]5 zetrov. 
NOSTICEK 
| ODSTRANI | VSTAVI usa 
DRIVE 1 ; BLi-C1 
DRNEZ PICE ; Bizetiž DB 25 STBNAL DB 25 
p-—--—-———— GND-------—-——---—-- l 

Pri DRIVE, 1 odstrani terminator IC 96CI5142 PE,ki se nahaja o, ov ea 


poleg mostičkov, 


Na magnetu za zakl ognje vrat prekinemo eno žico (samo pri 
tovarniško novih FDD ). 


Potrebne napetosti za napajanje enote: 


konektor P3 napetosti 

Hom dio 1 pin |: 424 V 

09 o. | 2 : t24 V Return 
I4 us U roti 

o TVO 6 : $5 V Return 
te Pla | 

to ilo o! 

li KA 1 


JXIKKIREELEELEEEKEIEJIEE 

k M JXIIIJEIKIAKIKEIKIKEIAIIETIEA 

ž OZNAKE TISKALNIKOV O % z ; 

š CERAR TIŠMIMIME € x PRIKLJUČITEV TISKALNIKOV oa 
bi 


JIRKEKEKREJLELEAEAEEIEKEKET x 
IITIEAIIIKETIEKIEEEEREREREREATEITEA 


Ker lahko na sisteme 88/71,/6 eno različne tiskalnike, 

moramo za vsak tip tiskalnika določiti pod katerim imenom Je ii ue dkudiha4 PREPONE nasta ; RE 

prijavljen. Vse tiskalnike,ki imajo serijski način komunikacije,priključimo 
na sistem preko ASL modula,Nastavitev modula je za vse tiskalnike 


Sistem ID 88/71: enaka, 


OPOMBA: 


LPi: Vmesnik Centronics , 72 vrstiz na stran - PARALELNI 1 € 
je programsko določena v datoteki OS3.BIN ! 
LP2: Control Data linijski tiskalnik . 
le Naslov modula je 8F3H, 


(LP3:/ SERIJSKI vmesnik (D50,CT194,OKI,TRS....) 


Hitrosti prenosa podatkov ne moremo nastavl jati s stikali,ampak 


ASL modul s pozicijami mostitev ali stikal: 


Sistem 88/76; ke 


Š st 
pasji vete primeru nam sistem odpre datoteko z imenoa 
pxod! 


Sistema 86/74 potrebuje za izpis na tiskalnik tudi vstavljeno 
LARK izaenljivo kaseto (generira začasne .643 datoteke) .' 


NNNENEEINIIE m ij JENO JES O A OE JOJ JAJO NEO O NENA EN NE i-- 

m: J io! 

LPO: Vmesnik Centronics - PARALELNI (preko PI0 modula) oo — | 

( 6e3:! SERIJSKI vmesnik (preko ASL modula! Pop kn 

(LAS: ( SERIJSKI vnesnik JE Ne ii ii 
Mere ziji ii op 
OPOMBA: Pri vseh oznakah LPx moramo obvezno pisati tudi z za idi id : 

levi o! 

ii 

ii 

| boj 

h 


Številke označujejo mesta,kjer so mostiči vstavljeni '! 


JA 3 PORE bi 
([IRESEEERENEEE S RISI SSEEE [ NR aaa 
2e---— it; ONE NR m 
l--4 
lai la priklop D58 tiskalnika lahko uporabimo tudi HARD COPY kabel. 


Hitrost prepoča podatkov je odvisna od Sea ea email 
moramo ali hitrost tiskalnika ali pa vrednost za hitrost v 
datoteki 093,Preverimo tudi časovno konstanto v WAIT zanki. 


Priklop velja za tiskalnik brez vgrajenega HIGH SPEED 
INTERFACE aodula,hitrost prenosa je največ 1290 b/s. 


Po Pa Se S dai vrednost v 0S3 ali pa na tiskalniku 
nastavimo potrebno hitrost, 
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DSO PARKA. — — srson 


nea / 
z va 9 
o ge — pd 
ge 4 12V 
k E Op ip ee 
ma — se ji PERKEREKIREEEEREHEEELEE 
z £ 
O 2 %  DATAPRODUCIS D58 Oz 
o (V mh ž 
PRPEEEEEEE ETER EI 
T2 5 PAZA Pooese 
Lepopisni tiskalnik (DATAPRODUCTS) D58 lahko priklopimo na sisteg 
7 
gi Da STE led: HARD COPY kabla 
E: Nm k ( snovni podatki za priklop: - 9686 b/s 
Hi RR EERRA — - PARITY OFF 
NIT 30 Poleg standardnih hitrosti si (304, 1288 2408,9680 b/s),lahko 
b——— ii na SERJAL COMMUNICATION INTERFACE ADAPTER modulu $ stikalci' 
na G 20 [o nastavimo tudi ostale, 
A | ij Stikalo SH2 
BAUD RATE (o S2-5 jo S2-4 jo S2-3 
D 2489 OO O CO ONO S ono 
368 OON ON to OFFO O! 
286 ON O OFE | ON h 
688 LOON (OEEO | OFF. OJ 
158 8 O D0FE CO OON OODN 
388 | OEEO OO OON 5 DEFO O! 
169,9 (O OEEO |. OEEO OO ON ; 
7688 . OFFO |. OEEO (O Kre ol 


OPOMBA: ze i ZO 
STAL na OPERATOR PANEL setirano na 9480 b/s 


či želimo nastavljati pov sa d INTERFACE modulu,moramo stikalo 
W2-i prestaviti v OFF položaj 


Stiaklo SW-3: vsi OFF 


Priklop preko tokovne zanke 


la priklop tiskalnika preko 28 mA zanke zvežemo na priključnem 
konektor ju tiskalnika pin 3 in pin 22 skupaj,Stikalo SW3- 


prestavimo v ON položaj, 


u 
-5 


TEZAVE PRI DELOVANJU TISKALNIKA 


Kratek opis nekaterih sporočil in njihov pomen : 


HPABAD INTRPA slab interace modul - potrebna menjava 
HER BREAK napaka pri prenosu - baud rate 
parity 


slab Interface moddul 


xAEBUFFER OVERFLOM ERROREtt — nepravilen protokol prenosa 
slab Interface modul 


22CARRIER LOSTA2 napačen MODEM signal 
slab Interface modul 


tiska "?",pisk paritetna napaka 
slab Interface modul 


LE2/A 30 


PARREKREEEEREEEE 
z z 
x CT IBAD da 
x x 


XAEEKEIJEKEKITIA 


Matrični tiskalnik (CDC) CT (G4D je priključen na sistem preko 
HARD COPY kabla, Osnovni podatki za priključitev: 


-NO PARITY 
-B DATA BITS 
-79698 b/s 
Opcija : Jumper Stikalo 2 i 
iiagtoabii bi] 2! z 4 4 ' 
ana aa le a eo ] eo ani ] ane Mn en J even en ena 1 
Even parity O! nom iemi — | oe .! 
Odd parity nom lon bos o fo o. 
NO PARITY ui Medi Medi. adi, 
3 Data bits | kač z o — ioni, Om 
6 Data bits ko — / — gon / ozir! 
7 Data bits kbo— o ; s vom on, ( 
8 DATA BITS.O z aii ME Eu 
! Stikalo | ! 
AUDI RAJE lečeči ss oe oe eelo aa ee 
id tah s Alah I ii V 8 | 
Monacononese Mase oe. Il... be... bb... I.---- M..-.e- Minnie i 
158 ton. ! on. | off ! off ' on ' on ' on | on 
388 ' off ! on. |! ono | off | on | on | on. | off ! 
688 ' off | off | on. ' on | on | on. | off | off ! 
1288 to off | otf | off ' on. | ono | off ' off | on 
1886 ' off | on. | off ' off | on. | off ' on. | off ! 
2480 0 off | off | off | off | off | off | on. ' on 
4808 ( off | off | off ' on. | on. ' off ' off | on 
9688 gootE Go oFE (o off io off (o off č off ion z on 
' Stikalo 2 ! 
BAUD' RATE 4----------- 
O 
o ua adenin x-jumper vstavljen — 
159 tono | off! - pozicija stikala ni 
388 ' on. | off | pomembna 
688 ton. | oft ! ON-CLOSED 
1288 lon. ! off ! OFF-OPEN 
1888 (off | on. ! 
2488 ton | off ! 
Rosliji off | ono | NA 
| 9688 off | ono. |. — Stikala se nahajajo na INTERFACE 
k o EN lezaes lesese j modulu! 
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RRIRKIEEIEIEEEEEEEI ELE 
ž 3 
3 PROGRAM LINIJA ož 
LI L 


JAKEKKIIKEIKIHEAKKAIIEELIEH 


JRKAKKREEREREEEKEKEIETREKELII 


K Li 
x  CENTRONICS TISKALNIK 
ž K 


IRXAIAERRAEKERKIKEIIIIKEEKEK 


na Mam REN Program LINIJA omogoča asinhrono komunikacijo sistema BB/7L z 
dul lahko a katerikoli tiskalnik,ki ima drugimi sistemi v RALF DUPLEX načinu po najeti ali komutirani 
k em a priklop potrebujemo 8 data bi fov,signala liniji. Obstajata dva programa za komunikacijo: 


- LINIJA za hitrost 1288 b/s,prenos HALF DUPLEX 
- LINJ88 za hitrost 388 b/s,prenos FULL DUPLEX 


Na PIU m 
CENTRONI 
BUSY : 


PI 
NTRON 
jSY in 


O 
C 
S 


Kabel za priklop tiskalnika: 


Kabel ASL modul- CANNON DB25 konektor (zadnja stranica sistema) 


Na PIO modulu so vsi signali na A delu konektorja vezani i 
skupaj - 6ND - in povezani s pinom 23 na CANNON DB25 konektor, no 


Številke označujejo mesta,kjer so mostiči vstavljeni '! 


Konektor PIO (CANON DB 25 Centeonice. | | | | (O O8|—|—|—8—8O8080O0O0—0—7—7—7—7ŽČŠmm>am REESS OE S SEEEM 

A signal pin Amphenol 
Eau OE EKE JE a A A | ER ENE ASL DB25 

pog ij H 

2 ii 2. di OODB 8 m 9 CM a a kh 23 

3 |! J il DE 6 Hi H 8 Ad -I--------- S SS SNE 28 

goji ji ki Eo 4 

j !! 5-8 !! DBS 4 Hi 7 plrčEnEnE5o neo b 

bi! b ol! DB 4 d Je b [lreere-eeenan mon oeee-- j 

go pi ki nu gijo os- os ones B 

go 0 Bo oi ODB 3 4 E bi AlfSeE-e-L---A-odsa-e- 2 

o ii 9) di DB 3 ji 4 pljače- oto seno ooo 3 

ig ol! ii Hi alhjel(ssere-ere o see li 

io o dio li DEL 2 hi 3 

12 | dz MO DB E 1 Hi 2 

ijo? bi hi 

o ii ti ti Nastavitev ASL modula za FULL DUPLEX 

boji oGi po A 

pio HO GND 23 i/ GNDO 16 A ae a a o RASA NE je-li 
igo li kh Hi PG 15 7 oi 
1 odi ik a POIO PR— oi 
zbo ji Hi i 1 3 

zlo Ji Li H HE SE ME 
Ž2ž 0 22 Ji BUSY i2 ti 1 Ja. 34 8 II O do! 
znodi Hi bi POJ giho o do! 
24 IH HA id H 1 H 1 la | 1 
25 Ha HA VA Li i 2! H 1 
zbo ol! ki Hi A NR PiA o dboi 
Zo ni ji A Ne — No! 
28 ll O 28 |! OSTROBE it Hi l 1 : ii 

id vd 
Ji 
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PR TTERITTTT ETI TET TETTT TET ETI TI TE TETI 

i Li x 
Nastavitev ASL modula za HALF DUPLEX : PRIKLJUČITEV NA CiB SISTEME 3 
x 


KTRIERAEEEEAEIRIREIIIAKIKEKEEKAEIE 


i l 
a MR AM s Na sistem Ci8 lahko priključimo ID 80/71 preko ASL modula. 
ME ua ij Komunikacijo lahko izvedemo preko modema ali pa direktno na 
ij ii BCCLA,Če izvajamo komunikacijo na OCCLA ,potrabujemo tudi 
ii 75 B ii ij originalni terminal kabel za sisteme CiB, 
TE aa oni bo 
poho "——— giji di Priključni kabel ASL - CANNON DB25 (zadnja stranica sistema) 
kA 24 KA! k hi A sa ae a aaa aa a A 
MF aaa boj ASL DB25 
Li [i oa 1 1 
ii ij JA o EESO 2 
RA EN A RN NR issi STRESNE EINE 2 
poča ; GlE--------- stezo 4 
Številke označujejo mesta,kjer so mostiči vstavljeni '! MI ee den, 
ii aorta Z 
1 AN ala naNanh 
Prograa IDI? ER EN DRONENONE ; 
Na novih sistemih ID 88/71,ki imajo vgrajen FLPB kontroler Upa Pon ! 
in ile! operacijski uiiaij komuni kaci jski program za 
sisteme [D 18/1? imenuje 1D19.PIN Nastavitev mostičev na ASL modulu: 
Hitrost prenosa in ostale parametre nastavimo s pomočjo. — || 
SET UP tipke,ki je na tastaturi označena z E ali FB, PE TE ANE IE ZEN SEVERA UI A RNNEI issi 
DE Od O 57 z 
1 1 i li 
O O Va 1 O 
id i id 
IE 3 8 io doji 
bj JE bol 
1 H i [ b 4 V V 
boj aii oi 
iš 24 iji dj 
H H — 1 l 
koda I id 
io "re id 
od oi 
ii ii 
a a aa ii 
Številke označujejo mesta,kjer so mostiči vstavljeni !! 
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SPOROČILO 


IIRKRIZKKIAKLIAEEKLKEKKEREKE 


ž 3 
- SISTEMSKA SPOROČILA 2 
ž 


IRRIARREKIIEAERKELERLEELELI 


END OF FILE 


FILE EXISTS.ERASE Y,N ? - 


FILE NOT FOUND (0) 
FILE NOT FOUND (E) 
FILE NOT FOUND (R) 


FILE NOT FOUND (C) 
FILE NOT OPENED 
FILE OPENED 

NO SUCH ROST 

NO SUCH DISKETTE 
NO SUCH SOURCE 

NO SUCH UNIT 

READ RECORD ERROR 


WRITE RECORD ERROR 


SEEK ERROR 


Konec datoteke 


Datoteka obstaja,ali želimo brisati 
prejšnjo kopijo 


Datoteke ni mogoče najti pri odpiranju 
Datoteke ni mogoče najti pri brisanju 


Datoteke ni mogoče najti pri preimeno- 
vanju 


Datoteke ni mogoče najti pri zapiranju 
Poskus R/M pri še ne odprti datoteki 
Poskus odpiranja že odprte datoteke 
Nedovol jena funkcijska koda 105 

Zapis ni v ID 86 formatu 

Zapis ni v ID 88 formatu 

Številka enote večja od 3 


fi tanje diskete ni mogoče na poškodo- 
vanem sektorju 


Zapis na disketo ni mogoč na poškodo- 
vanem sektor ju 


Napaka pri pozicioniranju R/W glave 


36 


OVERFLOW OF DISKETTE 
OVERFLOM OF DIR. 


READ/WRITE DIR. ERROR 


DISKETTE EXCHANGED 


DISK NOT READY 


OVERFLOW OF BUFFER 


NO SUCH DEVICE 
EOF NOT FOUND 


FILE EXISTS 
TIME OUT 


MENORY OVERFLOW 
OS WRON6 


TRACK POSITION 
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Disketa je že polna 


Direktorij diskete ii poln (največje 
število datotek je 


Napaka pri R/H direktorija 

Men java diskete brez inicializacije 
(INIT) 

Odprta vrata FD enote; 

disketa ni vstavljena; 

okvara FD enote 

Ni najdena zaključna znamka stavka 
Izbrana enota ni dovoljena 


Pri tekstovni datoteki manjka 
zaključna znamka EOF 


Datoteka s tem imenom že obstaja 


Napaka pri izpisu na tiskalnik; 
tiskalnik ni pripravljen 


Prekoračitev pomnilnika 


Napačen operacijski sistem; 
ni bootstrapa 


Ne more pozicionirati R/H glave; 
napajalnik 424V v okvari 


zij 


ZXEIIKEEEKIEAIKIKIKEEKEKEEA 


ž ž 
4 O Fi - KONTROLNI STAVKI x 
x bi 
ZLKEZERIIKEEIEEEEEEILEREELEŽ 
Fi.BIN je aa Se Sa] pri delu z datotekami na 
FDD ali LARK disku (sistem 88/70) 


Program kličemo iz monitorja z ukazom Fi (.BIN lahko ii 
Ob pritisku na tipko se nam izpiše ukaz in njegova oblika, 


LIST - izpiše direktorij diskete na zaslon ali tiskalnik 


enota FDD (4,1 
LARE 18 
78 


List $ ;?9992999,999 ) TTy 
[ | 


izhodna enota TI: - zaslon 
LP3;- tiskalnik 


nI — 
o-o- 


STATUS - izpiše ime diskete,število zasedenih in prostih 
blokov na disketi,število programov 
Status $: > TT: - enota izpisa TI: zaslon, . 
; LP3: tiskalnik 
enota FDD (6,1) 
LARK 


INIT - ji oalimirsnjh disket (po vsaki menjavi diskete ali 
odpiranju vrat FDD) 


Init B: 
enota FDD (8,1) 
LARK 
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COPY - za kopiranje datotek ali cele diskete 


Copy 8:?9??729?29,97% 3 TT; 
Primer kopiranja dat.VAJA.DOC iz enote 8 na enoto | 
Coppy B:VAJA,DOC > [: 


aiivoleii leti 4 dla 


Print giovs9s7j? 909 8 TT: 


enota FDD enota izpisa : IT: zaslon 
LARK ? LP3: tiskalnik 


DUMP - izpis .BIN datotek na zaslon ali tiskalnik 


Duap $1:29999999,999 2 TT: from B 
l 


enota FDD enota izpisa : II: zaslon 
LARK b LP3: tiskalnik 


RENAME - preimenovanje datotek na disketi ali disku 


Rename (:?9?77??997,97 ) gi; 99299999,999 
1 


enota FDD 
LARK 
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FORMAT - formatiranje diskete 


Format ? (Y,N) ; Y formatira v enoti | ! 


ARCHIVE -Jarhivira novo disketo in ji vpiše ime in številko 


Archive: id name < IDB0,USER-na z 1XXYXXA nr,< 8 


XAXXXX peli ime diskete 
6 - številka diskete (poljubno) 


BOOTSTRAP - izdela sistem in prenese novo tvorjeni op.sistem na 
disketo v enoti 1 


Bootstrap nr. < | sgeneracija sistema v B 
2 igeneracija sistema v B 


1. FORKAT - a rasa Zaveda ne diskete,formatiranje starih 
isket,ki imajo arhivski blok uničen,format LARK diska 


i. Format ? (Y,M) : Y formatira v enoti | (sistem 80-71); 
vse enote (po izbiri) v sistemu B8-74 


LARK DISK obvezno formatiramo za 24 programov 
USER CODE - zaščita datoteke pred nedovoljenimi posegi 
Možne so kode :18,20,38,48,64 
Samo v sistemu 8$-74 


WRITE PROTECTION (SET/RESET) - zaščita zapisa pred pisanjem ali 
brisanjem 


SET postavi zaščito , RESET pa jo briše 
Samo v sistemu 86-74 
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GEN user-code/password - vnos novih uporabnikov 
( U/R/O) ? U - nov Username ali brisanje starega 
P - nov Password ali brisanje starega 
2 - konec popravljanja 


Samo v sistemu 88-76 


Ukazi so enaki za oba sistema ,le s to razliko,da nam LARK DISK 
omogoča delo na več področjih : 


- Fiksni disk ima področja od 28 - 24 


- Izmenljivi disk ima področja od 18 - 14 


UPORABA KONTROLNIH TIPK V PROGRAMU Fl 


Cntrl.£ - s kurzorjem preskočimo kompleten ukaz 


Cntrl.A - s kurzorjem se premikamo po poljih,kjer spreminjamo 
posamezne vrednosti oz,imena 


SPACE (blank) - red pri posameznih ukazih (LIST,COPY, 
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ZEKRAEREERKIEEEKEREEEREEE ELE 
z ž 
doo o Ul - POMOŽNI PROGRAM I 


Li 
REIKI EKERTIKKEKIETRETREII 


UL.BIN je sistemski program,ki omogoča v sistemu 86/71 pregled 
diskete na fizičnem nivoju, i 
Program kličemo iz monitorja z ukazom U1 (,BIN lahko izpustimo). 


Po klicu programa se nam na zaslonu javi: 


Sector Utility 2.1 
Action (RWDACKIO) : 


Pomen posameznih funkcij: MR - Read (čitanje) 
W - Write (pisanje) 
D - Dump (izpis)... . 
A - All Read (čitanje cele diskete) 
C - Copy (kopiranje cele diskete) 
K - Convert (pretvorba ) 
| - Intermedia Code lizbor kode) 
G - Ouit (zaključek) 


READ - Z diskete prebija natanko en sektor, Vnesemo številke 
sektorja,sledi in FD pogona. 


Read Unit: Bi trk: 88 ser: 88 
unit < 8,1 trk < B do dl str z $ do 19 


Vsebina sektorja se izpiše v heksadecimalni obliki, 
na desni polovici tudi v ASCII kodi. 


iB2/A u2 


CALL RE 


WRITE - Na disketo napiše natanko en sektor.Podamo številke 
sektorja,sledi in FD pogona, 


Write Unit: 81 trk: BB ser: 88 


Na zaslonu se die sektor ,ki je bil vpisan v heksa 
obliki in v ASCII kodi. 


DUKP - ini! ditanje enega ali več sektorjev in vsebino 
prikaže na zaslonu, 


Duap for unit : 81 trk: 88 scr: 88 

Po čitanju se ipiše na zaslon in se pojavi napis: 
Continue (ABO) 

Duap lahko nadaljujemo z: — ' ' 

- Advance aro bet naslednjega sektorja naprej) 


- Back (pregled uiEm nazaj 
- Ouit (izhod iz DUMP 


unkcije) 


sol 


AD - Prečitajo se vsi sektorji z ole nisi pri 


—— ej funkciji ni.Z njo lahko preizkusimo ali je disketa 


fizično v redu lali je čitljiva). 
All sestors,read unit: 81 
unit z 8,1 


4 S 
( COPY - Prekopira vsebino diskete (tudi bootstrap) iz enega 
> — pogona na drugi pogon, 


Copy froa unit: 88 
unit: 8,1 
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KONVERT - Omogoča pretvorbo šestnajstiških v desetiška števila 


in obratno,iz podane številke bloka izračuna sledi 
in sektorja in obratno. 


Konv (HDBT): 
Pomen podfunkcij: 


H - Pretvorba heksa števila v desetiško 
H - Data; 9009 < Po vnosu heksa števila se izpiše na 
desni strani enačaja odgovarjajoče desetiško št, 


D - Pretvorba desetiškega števila v heksa 
D - Data: BG88 < Po vnosu desetiškega Števila se na 
desni strani enačaja izpiše ustrezno heksa štev. 


B - Pretvorba številke bloka v sled in sektor 

Block - Nr,:88 < Po vnosu Številke bloka se ipiše — 
izračunana sled in sektor,Blok 8 prične na sledi $ 
in sektorju 4.K izračunani sledi prištejemo i.sled 
kazala vsebine 


T - Pretvorba sledi in sektorja v številko bloka. 
T-s-Nr. 18886 < Po vnosu sektorja in sledi se izpiše 
na desni strani enačaja številka bloka, 


INTERMEDIA-CODE - Določi kodo,ki naj jo uzarakija Uf,Sisteg 
sam izbere A (ASCIl),z vnosom E izberemo kodo EBCDIC, 


ta? (JA He 


IAREREHEKEEEELEER RELE 
; L 
k NASTAVITEV HITROSTI PRENOSA 4 
Bi 
KARILRERELEEIEEEEEEEEEEHELEEEHELEL 
V sistemih ID 89 se hitrost prenosa podatkov na tiskalnik 
določa softversko in sicer v datoteki 093, 


Postopek za spremembo hitrosti:ID 86/71 


I, Vstavimo sistemsko disketo,na kateri se igjajci programi: 
El (editor),Mi (zbirnik),L! (povezovalnik-linker), 
053 (izvirni program operacijskega sistema) 


IL. Poženemo editor: Run Elzeditiramo orogram 093; 
pritisnemo "cntrl C" Read,"cntrl C"Search BAUDRATE 


III, Poiščemo vrstico LPJOPN in vstavimo potrebno heksa vrednost: 


Primer: LD A,6BH s BAUDRATE 4896 EINSTELLEN 
Tabela različnih hitrosti: xxH b/s 

62 VO 19288 

ga | 9688 

gB | O KOBE 

18 VO 2488 

28 0 1268 

48 b 688 

86 ; 386 


IV, Editiranje zaključimo s pritiskom na "ctrl C" 8. 
V. Nadal jni postopek je opisan v poglavju GENERACIJA SISTEMA, 
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Postopek za spremembo hitrosti: ID 86/74 


I.Ystavimo sistemsko disketo,na kateri se HERENENLO prograsi: 
Ef (editor),MI (zbirnik), Ul (linker) in GSCTABx. 
SCTABx je izvorni program op.sis.,kjer je x vrednost od 


i-4,odvisno od konfiguracije sistema, 


II, Poženemo editor El editiramo pega DSCTAB«; 
pritisnemo "ctrl C' Search /8H3H/; 


III.kursor se nam postavi na mesto BFOH,84: 


Pri mer: 
CNRCRO DEFL CNRCRH 
DOCLAG DB i2H 
D CNRCR s CONTR-NR 
DB 6FSH, AH s PORT, BAUDRATE 
Vnesemo željeno heksa vrednost za hitrost (glej tabelo ''), 
heksa i b/s 
62 to 19288 
Ba | 9668 
BB A i:ii:] 
i6 LO 2488 
28 | 1269 
Ki: O 668 
88 to 388 


IV. Editiranje zaključimo s pritiskom na "ctrl C" 0. 


V,Kličemo zbirnik Mi,vnesemo ime OSCTABx;pri opciji pritisnemo 
L in RETURN, 


VI,Ko sistem konča,kličemo linker Li in vnesemo ime OSCTABx 
pri opcijah pa popolne RETURN. Med izvajanjem programa 
na vprašanje DELETE ? odgovorimo z V. 


VII.Sistem resetiramo,da ponovno naloži OSCTABx.BIN 
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SPREMEMBA KONSTANTE V WAIT ZANKI 


la priklop nekaterih tiskalnikov na sistem moramo spremeniti 
časovno konstanto v WAIT zanki, 


Poslopeki 


I, Vstavimo sistemsko disketo s programi £1,Mi,L1,053 


II.Kličemo editor:Run El;editiramo OSJ 
pritisnemo "cntrl C" Read, "centri C" Search LPNATI 


III, Poiščemo vrsto LPWATI in vpišemo potrebno vrednost: 
Primer: LPWATI LD BC, BCH i sPOVEČAN CAS ZA TRS 


Tabela vrednosti $[ - TRS 835 
G4 - OKI 82/83 
D56 
IV, Edi tiranje zaključimo s "cntrl C" 6, 
V.Nadaljni potek je opisan v poglavju GENERACIJA SISTEMA, 


izišaiiašzašiaaaiišiizašši JRXAAKEKRKIKKETEIKITITETE 


Li % Li ž 
h GENERACIJA SISTEMA I s BOOT Z LARK DISKA 
3 


bi 
PREEREKEEAIERREREKEREKETEE IarARRKAKEKKKEKEEEIEKELI 


la grain novega opera ENI sistema 80/71 potrebujemo 
na disketiv pogonu $ sledeče datoteke: Nala anje operaci jskega sistema na 89/74 se lahko vrši z diskete 


NL.BIN ali LARK diska odvisno od tega,katera enota je prej pripravljena 
093 Za predelavo sistema potrebujemo nov BOOT EPROM,ki ga zamenjano 
 OaAke Ona v CPUP modulu in nov i program,ki omogoča generiranje novi 
evi imen in password-ov, 

OŠ3OLGO: OBJ kavediše: 


Program 0S3.BIN tvorimo z DO ukazom. 


Primer : DI ALOS3 I,Na enoto 18 LARK diska prepišemo sledeče programe: 


Procedura nam na disketi v enoti 8 izdela datoteko OS3.BIN, TE TARA.RIN 
RU 
ZAPIS BODTSTRAP-A NA DISKETO OSIRT.BIN 
oni, NI 
Na sistemski disketi v enoti $ moramo imeti sledeče datoteke: OSART. BIN 
PWFILE.SYS 
OSi.BIN USFILE.SYS 
052.BIN Fi.BIN 
[S3.BIN OSCTABI 
OSBTAR, BIN OSCTAB2 
. A na h ; ; OSCTAB3 
Novo disketo (biti mora arhivirana in foraatirana) vstavimo v OSCTABA 
enoto | in v programu Fi.BIN pokličemo ukaz : OSCTABB 


Bootstrap nr. < 1  (CR) 
IL,V prourai Fi.BIN kličemo ukaz Bootstrap: 


Pri vprašanju NEW ORG. moramo odgovoriti z Y ,sicer prenosa ne bo H % OF. 

Na diekoti v enoti | dobimo sisteasko disketo' (brez sisteaskih in POSLANA Mi IM nei 

komandnih programov!,nato si prepišemo še ostale datoteke,ki jih Na enoti 16 se sedaj nahaja boot,katerega sistem kliče ob 
potrebujemo pri delu s sistemom. vsakem pritisku na tipko RESET. 


182/A 48 182 /A no 


liiaiiziazaaakki 


z ž 
4 DODATEK o 
H Li 


laka iki 


EPROMSKE verzije sistemov 88/71 paai vgrajene RAM plošče 
na nulti adresi,ampak jo zamenjuje EPROM modul. 


Namesto modula CPU lahko nk na modul CPUP,le da stikalo | 
izključimo,stikalo 2 pa vključimo (ON),S tem stikalom določimo 
ali je Eprom vezje na [PUP aktiven ali ne, 


Operacijski sistem na 80/76 porabi več kot 126k RAMa, o 

TA pra me jezik PASCAL (sistem 80/71) potrebujemo minimalno 
a. 

BASIC zaseda v spominu približno 26k RAMa, 


fe nam sistem občasno javlja " SEEK ERROR " lahko poskusimo 
napako HSE sie tako ,da na t24 V napajalniku preverimo napetost 
in jo rahlo dvignemo, 


V sistemu 86/74 ne smemo imeti praznih mest v sistemskem vodilu 
zaradi aii er Mei morajo biti drug poje drugega v 
naslednjem nou. RAM , CPUP , DART , FLPB O, PID , ASLO, BUS 
Modul,ki je bližje CPUP,ima prioriteto pri interaptih, 


Napaka se ponavadi manifestira kot blokada sistema, 


Ob vsaki selitvi sistema 00/74 ali demontaži LARK diskovne enote 
moramo OBVEZNO zaščititi R/W pari storimo tako,da privijemo 
vijak na gornji strani enote,Po montaži ga ponovno odvijemo. 


182/A 50 


ib diskom moramo obvezno vstaviti tudi izmenljiv 


isk,Delo samo z fiksnim diskom ni možno, 


182/A si 


KATALOG ID BB Ver.B 


6 846 184 154 31 798 644 AD PAKA 2006 
NUJA A ZL uli RE... ARA INES Ee Pe BA5 288 188 D it Hi Kid a RMI ID BB 74 DE 
(81 116 Li 116 644 Diskete 8 inch 6 Pon LONLON 11m ur ir 
BPT 483 JAA O|3 Si 624 MU Modul NAPAJALNIK 12V 1,58 86-71/76 IE a IE a ei SO 
BPI 643 44A [3 592 844 AO Modul NAPAJALNIK 24V O 1,5A 89-71/76 —i ii pe ra Mi au € ae 
BPT dg3 SRA O 13 583 844 MO Modul NAPAJALNIK 5V 154 9-11/7b ———E TOS AA PO Dipo OŠ IN.KON, RMT (71-] 
b49 348 526 88 13 763 844 OLI Priročnik Sk ID 89-71 -11 RRONOME peka z ASE AT (zl 
[84 326 88 14 324 644 KO Konektor CANON (VTIČ D SPAJKA25-2) — B9 oa gi He ti HI S a s ul 
(64 362 OO 14 347 644 BO Konektor CANON (VTIČNICA D SP.t25-2) 88 RASNA Sim m ae m 
bb5 129 3BA 14 769 844 AO Enota FDD PERTEC 8 inch B6-7 a 88 137 8 isk. z INKOM 86-26 (75) 
bb5 (45 858 88 14 829 g44 AD Enota FDD SHUGART 8 inch B8-11/76 num K... FAT K para ae Ti 
BPI g8h BRA 88 15 3IB 944 AD Modul NAPAJALNIK 412V/-12V/-5V 84-75 me TIME "ba um 
BPT 684 KAA OO 15 319 BA AD Modul NAPAJALNIK 5V 4A 88-75 o m ii Hi (7 iska PE ih SE EN. 
649 348 534 OO 15 413 $44 OLI Priročnik 86-15 88-75 88 203 644 LI Pr.upor,AGIN.KOM, 8 O RE 
i65 92 14 592 644 AO Enota diskovna LARK 9455 B9-76 o ME zl4 KA. FO MI S Eh ža EI 
o 1b tbi 644 AO Enota diskovna LARK 9457 88-76 ——oooo 89 216 944. PU Disketa s OP. : 
———— LE oš gla AO Enota PDDABI bine O BATI 7 
Enota ; inc si 7 | sze 
PE ia ia v LI aaa 
£ rirolni kej pe 4 
gib (94 (GB OO 38 119 644 AO Enota FDD kabinet 80-71 O9-71 ($ 292694 Vbeiči 
lia UE JA JE rea Ia seine O (KE 
rocesor pe ablne - 4 RE 
644 154 (43 36 144 044 AD ID 89-75 procesor 88-15 19 21106 V. 75 (LOM Et 
Gb iž5 835 O 36 ŽAS BA AD Kabel HARDCORY, (KABEL DB25) eri 8, gu 
abe ze C, -—- 
gkb 175 958 OO 34 280 644 AO Kabel PIO stara verzija O (5 2060449 — zfsič,. 
Bat 175 95% 8 39 2B9 $44 AD Kabel FLPS 88-71 
gdo 175 668 8 30 299 644 AD Kabel VDCL B6-75 
G4b 175 661 38 291 844 AD Kabel MASLO B8-71/76 
G4b [75 $64 38 294 g4A AO Kabel ploščati FLPB 89-71 
g44 175 $6B 38 297 $44 AO Kabel napaj. FU) - CPU 86-71 
g4b 175 671 30 JO$ 644 AD Kabel SI B9-71/76 
gah i75 143 — 30 369 644 AD Kabel TK 89-71/75 
gkb 175 14h O 38 372 644 AO Kabel SBPS 89-75 B9-75 
$4b 175 162 36 3BB B4A4 AO Kabel K B8-75 
g46 175 199 88 30 4lb 644 AD Kabel PIOTKI 86-71 89-71 
g4b [75 196 38 4i7 644 AD Kabel FDDI 86-71 O 80-71 
g4b 325 686 39 722 644 AO Modul FLPS (star sistem) 89-71 
gab 325 6Bi 38 723 644 AO Modul ASL B8-71/76 
gAb 325 682 8 30 724 644 A) Modul CPU 86-71 
g4b 325 $B3 8 39 725 g44 AD Modul PIO B8-71/76 
g4o 325 685 O 39 727 944 AD Modul RAM 32k B9-71/74 
$4b 325 6Bo 8 36 728 644 AO Modul BUS 88-71/76 
g4b 325 $87 88 39 729 644 AD Modul EPROM (sk. s 946 325 982 CPU) 86-71 
gah 375 698 O 8 30 740 644 AO Modul EPROM - 2 B6-71 
gib 375 166 8 30 742 044 AD Modul VDC-2 89-71 
G4b 325 164 — 36 746 6tA AD Modul STO B9-71/76 
gah 325 164 39 74B 944 AD Modul CPUP-2 89-71 
g4b 325 13B O 38 778 644 AO Modul HD (WDC 9?) 88-76 
g4b 325 139 8 39 779 644 AO Modul DAR 89-76 
G4b 325 143 8 30 783 644 AO Modul] FLPB (nov sistem 71) 86-71/74 
844 325 147 30 7B7 944 AD Modul 89-75 
gah 325 156 236 790 644 AD Modul RAM 128k B9-71/76 
gde 325 153 236 793 644 AO Modul SBPS 89-75 


102/A A-1 102/A A-2 


